DGZfP-Jahrestagung 2021 (@

Luftgekoppelte Ultraschallpriifung, eine
Alternative in der zerstorungsfreien Priifung

Tobias GAUTZSCH !, Artur SZEWIECZEK 2, Wolfgang HILLGER 2, Mate GAAL?,
Giovanni SCHOBER *, Wolfgang ESSIG >
! SONOTEC GmbH, Halle (Saale)
2 Hillger NDT GmbH, Braunschweig
3 Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung (BAM), Berlin
4 SKZ-KFE gGmbH, Wiirzburg
> Institut fiir Kunststofftechnik, Universitit Stuttgart, Stuttgart

Kontakt E-Mail: tobias.gautzsch@sonotec.de

Kurzfassung

Die luftgekoppelte Ultraschallpriifung (ACUT) ist ein vielfach bewihrtes zerstorungsfreies
Priifverfahren, welches von vielen Anwendern jedoch nur am Rande oder gar nicht
wahrgenommen wird. Insbesondere die nach wie vor in der Ultraschallausbildung gelehrten
Theorien zur wellenldngenabhingigen minimalen detektierbaren FehlergroBe und die
vermeintliche Notwendigkeit der Verwendung von Koppelmittel schrecken viele potentielle
Anwender davon ab fiir ihr Priifproblem ACUT in Betracht zu ziehen. Des Weiteren wird
ACUT hiufig nicht als eigenstindiges Priifverfahren erkannt, so dass versucht wird
fliissigkeitsgekoppelte Ultraschallpriifungen ohne Beachtung der Besonderheiten zu
ersetzen.

Fiir eine Einfiihrung in die Moglichkeiten und Grenzen der luftgekoppelten
Ultraschallpriifung werden an reprasentativen und typischen Fehlermerkmalen die
Ergebnisse der Vergleichsverfahren Phased-Array-Ultraschallpriifung, Tauchtechnik-
Ultraschallpriifung, Thermografie, Wirbelstrom, Terahertz und Rontgen mit der
luftgekoppelten Ultraschallpriifung verglichen und die Vor- und Nachteile der jeweiligen
Methode analysiert.
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LUFTGEKOPPELTE ULTRASCHALLPRUFUNG
EINE ALTERNATIVE IN DER ZERSTORUNGSFREIEN PRUFUNG

Die luftgekoppelte Ultraschallpriifung (ACUT) ist ein vielfach bewahrtes zerstérungsfreies Priifverfahren, welches
von vielen Anwendern jedoch nur am Rande oder gar nicht wahrgenommen wird. Insbesondere, die nach wie vor in
der Ultraschallausbildung gelehrten Theorien zur wellenlangenabhdngigen minimalen detektierbaren FehlergroBe und
die vermeintliche Notwendigkeit der Verwendung von Koppelmittel schrecken viele potentielle Anwender davon ab fir ihr
Prifproblem ACUT in Betracht zu ziehen. Des Weiteren wird ACUT haufig nicht als eigenstandiges Prifverfahren erkannt,
so dass versucht wird flissigkeitsgekoppelte Ultraschallprifungen ohne Beachtung der Besonderheiten zu ersetzen.
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Quelle: W. Hillger, A. Szewieczek, D. lise, L. Biihling: Challenges and New Developments for Air Coupled Ultrasonic Imaging, 12th European Conference on Non-Destructive Testing (ECNDT 2018, Gothenburg)

Vergleich ACUT zu Réntgen und Thermographie (CFK mit Wabenkern) %4 SONOTEC

Luftgekoppelte Ultraschallprifung in Durchschallung Roéntgen Thermographie
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Vergleich ACUT zu Computertomographie (CFK Platte mit Impactschaden) IKT =0

Luftgekoppelte Ultraschallpriifung Computertomografie
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Vergleich ACUT zu Thermographie & Radiographie (GFK-Sandwichschalen) 2 BAM
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